OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na:

»Wykonanie robot budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku

Biblioteki Archidiecezjalnej we Wroclawiu”

ozn. postepowania: PZP.01.02.2018

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w budynku Biblioteki
Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle Alumnatu z podziemng czg¢$ciag
kubaturowg przy pl. Katedralnym we Wroctawiu obejmujacych:
l. Wykonanie robot budowlanych:
— Izolacje 1 podtoza pod posadzki
Zakres prac:

1) Wykonanie izolacje przeciwwilgociowych, przeciwdzwickowych i
cieplnych oraz wykonanie jastrych6w w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacja projektowa (zatacznik do OPZ).

2) Wykonanie przej$¢ dla kanalow wentylacyjnych w  $cianach
konstrukcyjnych i rozdzielajacych.

. Wykonanie instalacji sanitarnych:

— Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i wody pozarowe;j

— Instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej

— Instalacja c.o.ic.t.

— Wentylacja

— Klimatyzacja

Zakres prac:

1) Wykonanie petnego zakresu robot montazu zgodnie z projektem instalacji
wody ziemnej, cieplej cyrkulacji 1 przeciwpozarowe;.

2) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie wykonania wpig¢
odprowadzenia skropliny z instalacji chtodniczej do istniejacej kanalizacji
deszczoweyj.

3) Wykonanie pelnego zakresu rob6t montazu zgodnie z projektem instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz biatym montazem oraz armaturg.

4) Wykonanie pelnego zakresu robot montazu zgodnie z projektem instalacji
c.o.ict.

5) Wykonanie pelnego zakresu rob6t montazu zgodnie z projektem instalacji
wentylacji.

6) Wykonanie petnego zakresu robot montazu instalacji klimatyzacji zgodnie
z projektem instalacji klimatyzacji, z uwzglednieniem projektu instalacji
VRF opracowanego przez mgr. inz. Marcina Wesotowskiego (10.2017).

1. Wykonanie instalacji elektrycznych:
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— WLZ-ty i rozdzielnice, oprzewodowanie pomieszczen

— Montaz opraw 1 osprzet

— Instalacja BMS

— Instalacja SAP

— Instalacja gaszenia gazem SUG

Zakres prac:

1) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji oraz wytycznymi dla zasilania
urzadzen klimatyzacyjnych WLZ, rozdzielnic, oprzewodowania
pomieszczen

2) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji oswietleniowej wraz z osprze¢tem.

3) Wykonanie zgodnie z zaakceptowanym projektem instalacji BMS.

4) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji SAP

5) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji gaszenia gazem SUG

6) Utozenie rur instalacyjnych z pilotami dla instalacji niskopradowych
SSOIAP, KD, SD, SSWIN, SMS, sieci strukturalnej.

Cze$¢ terenu inwestycji o pow. ~ 400m2 zajete jest pod zaplecze budowy hotelu
TACIT, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy planowaniu organizacji robot
objetych zamowieniem oraz Swojego zaplecza budowy
Wykonawca powinien uwzglednié¢, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamdowienia na
obiekcie beda prowadzone inne roboty budowlane
Koordynacja robdt objetych zamowieniem oraz pozostalych réwnoczes$nie
realizowanych robot budowlanych nalezy do kierownika budowy powotanego przez
Zamawiajacego
Inwestycja znajduje si¢ na terenie obj¢tym Scista ochrong konserwatorska
Wykonawca ustali z Zamawiajagcym miejsce wyboru mediow
Koszty korzystania mediéw obcigzaja Wykonawce
Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie zaplecze budowy
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci organizowania pomieszczen zaplecza budowy
wewnatrz obiektu Biblioteki
Do czasu ogloszenia zamoéwienia na wykonanie robdt objetych zamdéwieniem
Zamawiajacy zrealizowat (wykonal, zamontowal):

1) stan surowy zamkniety budynku Biblioteki

2) kompletng zewngtrzng stolarke okienng (bez montazu klamek) oraz stolarke

aluminiowg
3) drzwi zewngtrzne w pelnym zakresie za wyjatkiem drzwi gtéwnych
4) kompletng elewacje z betonowych plyt w technologii GRC za wyjatkiem
o$ciezy drzwiowych przy gldownym wejsciu
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5) charakterystyczne kominy, w czesci ktorych beda prowadzone ciggi
wentylacyjne
6) ocieplenie potaci dachowych welng mineralng przykryta folig paroszczelng
7) kompletng zewnetrzng sie¢ sanitarng bez regulacji poziomu studzienek
8) kompletng zewnetrzng sie¢ deszczowg bez regulacji poziomu studzienek
9) zewnetrzng komore¢ techniczng dla potrzeb instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej
10) ztacze kablowe nn w istniejgcym ogrodzeniu, kable nn wprowadzane do
budynku nie zakonczone
11) zewnetrzng sie¢ wodociggowa wprowadzong do budynku i zakonczong
oplombowanym licznikiem PMWIiK
12) zewngtrzne schody od strony pdtnocnej do glownego wejscia oraz rampe dla
niepetnosprawnych
13) zewnetrzng pochylni¢ dla niepetnosprawnych bez balustrad
14) zewnetrzne schody — amfiteatr, od potudnia
15) uksztattowanie terenu do rz¢dnej projektowanej
16) wewnetrzny dziedziniec (patio) z kostki granitowej 4x6¢cm
Zaleca sig, aby przed przystagpieniem do okreslenia wartosci przedmiotu zamowienia
oraz nadsylania pytan do Zamawiajacego na temat zakresu oraz technologii wykonania
robot, oferent dokonal wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych prac w celu
zapoznania si¢ z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia i
uzyskania wszelkich informacji, ktéore moga by¢ niezbedne do sporzadzenia
prawidlowej wyceny robot. Oferent powinien uwzgledni¢ warunki realizacji, otoczenie,
komunikacje, sasiedztwo, mozliwos$ci zaj¢cia terenu pod zaplecze i prace towarzyszace.
Obowiazkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub
rozburzeniem juz wykonanych czgéci obiektu w tym w szczegdlnos$ci elewacji budynku,
stolarki okiennej wewngtrznej ($ciany, biegi 1 podesty pozostaja w zastanym stanie
wykonczenia — surowy beton), scian wewngetrznych betonowych (pozostaje w stanie
zastanym — surowy beton), ramp i schodéw zewnetrznych wykonanych z betonu
trawionego
Z zalaczonej do SIWZ dokumentacji projektowej wytacza si¢ projekt systemu BMS
opracowany X1.2014. Zapisy w dokumentacji projektowej zawierajace odniesienia do
systemu BMS ,chronomatik” sa nieaktualne i nie beda realizowane w obiekcie
Biblioteka Archidiecezjalna. Do SIWZ zataczono aktualne schematy funkcjonalne oraz
topologig sieci systemu BMS.



