ZALACZNIK NR 12
KRZESYL.O SKLEJKA SZTUK 165 Lp.41

Krzesto stacjonarne na 4 nogach, siedzisko tapicerowane, tkanina podstawowa

Wymagane wymiary:
Szeroko$¢ siedziska 445 mm

Szerokos$¢ oparcia ok. 445 mm zwezajace si¢ do 400 mm
Wysokos¢ krzesta catkowita 870 mm

Glegbokos¢ siedziska 400 mm

Wysokos¢ siedziska 470 mm

Wysokos¢ oparcia 440 mm

Krzesto powinno posiadac:
Funkcja sztaplowania min 6 sztuk

Siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowej o grubosci 11 mm.

Oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej 0 grubosci 11 mm

Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element

Siedzisko tapicerowane od frontu za pomoca sklejkowej naktadki na siedzisku o grubosci 4,5 mm.
Kat rozwarcia pomiedzy siedziskiem a oparciem 105 stopni

Ergonomicznie profilowane siedzisko ze wskazaniem, ze przednia cze$¢ siedziska posiada profil o
wykonczeniu R110

L.aczna dlugos¢ zastosowanej sklejki powinna mie¢ nie mniej niz 850 mm mierzona jako catos¢
oparcia i siedziska od przodu.

Naktadka na siedzisko wykonana na bazie pianki cigtej RF3535 i 10 mm gr.
Gorne krawedzie oparcia wykonczone za pomocg promienia R15.

Stelaz potaczony z kubetkiem za pomoca podktadki siodtowej wysokosci 5 mm, nakretki
ktowej 1 Sruby mocujacej. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen nie dopuszcza si¢ stosowania
kostki — tacznika sklejkowego, do ktorego przymocowany jest stelaz.

Stelaz wykonany ze stalowej malowanej proszkowo rury o $rednicy 20x2 mm. Kolor alu.
Stelaz nie jest w zaden sposdb potaczony z oparciem

Podlokietniki sg umiejscowione na tylnych nogach krzesta

Tylne nogi ustawiane pod katem 63 stopnie do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

Przednie nogi krzesto o ksztalcie lukowatym o promieniu R930

Wymagane atesty:
Badan wytrzymatosciowych w zakresie uzytkowania wg:

PN-EN 16139:2013

PN-EN 1728:2012

PN-EN 1022:2007

Atest musi zawiera¢ wskazanie, ze maksymalne obcigzenie siedziska wynosi 160 kg



Trudnopalnosci na sklejke wg

PN-EN 1021-1: 2014
PN-EN 1021-2: 2014

Swiadectwo z badan emisji formaldehydéw kwalifikujace sklejke do klasy higieny E1



