
ZAŁĄCZNIK NR 15 

FOTEL OBROTOWY GABINETOWY SZTUK 2 Lp.44 
 

 

 

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym 

powinien posiadać : 

 

• Szerokość całkowita  670 mm 

• Głębokość całkowita 640 mm 

• Wysokość 1125mm- 1435mm 

• Szerokość oparcia 450 mm  

• Wysokość oparcia  525 mm  

• Wysokość zagłówka 165mm-250mm 

• Szerokość siedziska 470 mm 

• Głębokość siedziska 425 mm – 475 mm 

• Wysokość siedziska 435mm-550 mm 

• Wysokość podłokietników nad siedziskiem 220 mm – 300 mm 
 

 

Fotel musi posiadać: 

• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się 

plastikowych maskownic 

• Oparcie o całkowitej grubości 50 mm 

• Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm 

• Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm i Wylewanej 
pianki  gr. 45mm o właściwościach trudnopalnych i osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze 

czarnym 

• Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm 

I wylewanej pianki o gr. 20mm o właściwościach trudnopalnych 
• Niezależny regulowany w dwóch płaszczyznach zagłówek o wybrzuszonym 

kształcie , wykończony czarną skórą. 

• Podstawa fotela pięcioramienna z aluminium malowanego proszkowo na kolor alu 

Nie dopuszcza się podstawy stalowej malowanej. 

• Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika 
miękka Zakres regulacji wysokości: 80mm, blokada położenia w 6 pozycjach. Długość 
nakładki: 231 mm, szerokość: 85mm 

• Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię . 

• Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne 

zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 

• Mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły odchylania 
oparcia, regulacja wysokości siedziska góra-dół oraz regulacja głębokości siedziska 

• Łącznik siedziska z oparciem wykonany z nylonu, wysokość łącznika 340 mm, 

szerokość łącznika w części środkowej 120 mm, szerokość łącznika w górnej 

części 105 mm 

• Przycisk do regulacji wysokości oparcia umieszczony w środkowej części 

łącznika, umożliwiający regulację przez użytkownika w pozycji siedzącej na 

fotelu 

 

Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną o udokumentowanych parametrach nie gorszych 

niż : 

• Ścieralność : 300 000 cykli   

• Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) 

• Odporność na światło minimum 5 

• Gramatura 650 g/m2 

• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , nośnik 100% poliester  

• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 



• Duża odporność na różnice temperatury 

• Odporność na urynę i krew 

• Właściwości bakteriostatyczne 

 
 

 

Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 

• PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie 

wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  

 
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 . 

 

 

 

 

 

 


