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Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym,
powinien posiadac:

o Szerokos$¢ catkowita 690 mm

o Gtebokos¢ catkowita 665 mm

o Wysokos$¢ 990 mm — 1205 mm

e Szeroko$¢ oparcia 440 mm

o Wysokos¢ oparcia 525 mm

o Szeroko$¢ siedziska 475 mm

o Gtebokos¢ siedziska 430 mm — 480 mm

o Wysokos¢ siedziska 435mm-550 mm

o Wysokos¢ podtokietnikéw nad siedziskiem 215 mm — 295 mm

Krzesto musi posiadac:

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning

Oparcie oraz siedzisko powinno posiada¢ ostone wykonang z polipropylenu w kolorze czarnym
Szkielet siedziska powinien by¢ wykonany ze sklejki

Szkielet oparcia powinien by¢ wykonany z polipropylenu

Pianka na oparciu o grubosci 25mm, gestosci 40kg/m3, oraz sztywnosci 6kPa

Pianka na siedzisku o grubosci 50mm, gestosci 40kg/m3, oraz sztywnosci 6kPa wysokoelastyczna
tacznik oparcia z mechanizmem powinien by¢ wykonany z metalu oraz zakryty z kazdej strony
ostong z tworzywa sztucznego

Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika miekka
Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki: 231 mm,
szerokos¢: 85mm

Podstawa piecioramienna o ptaskiej gérnej powierzchni wykonana z aluminium malowanego
proszkowo na kolor aluminium

kotka Fi 65 mm przeznaczone na twardg powierzchnie

Oparcie i siedzisko o ksztatcie zblizonym do prostokata z wyraznymi naroznikami

Tapicerka oparcia wykonana jest z osobnymi ptaszczyznami po bokach, nie dopuszcza sie
tapicerowania z jednego kawatka tkaniny.

w 1/3 tytu siedziska znajduje sie wcigg tapicerski zapobiegajgcy marszczeniu tkaniny oraz
poprawiajgcy komfort uzytkownika

Oparcie z regulacjg wysokosci w zakresie 100 mm. Regulowane za pomocg przycisku w dolnej czesci
oparcia. Nie dopuszcza sie regulacji wysokosci oparcia bez przycisku

Mechanizm Synchro z blokadg oparcia w 4 pozycjach, ptynna regulacja sity odchylania oparcia,
regulacja wysokosci siedziska gora-dot oraz regulacja gtebokosci siedziska

krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

e Scieralnos¢ : 100 000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
e Odpornosé na pilling 5

e Skfad : poliester 100%

e Gramatura 250 g/m?2

e Odpornosé na Swiatto 6



o PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007 ,
16139:2013 7, 1728:2012 w zakresie wymiarédw , wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

¢ Pozytywng opinie witasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe. Krzesto biurowe do pracy —zgodno$¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia
1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001



