
ZAŁĄCZNIK NR 14 
FOTEL KONFERENCYJNY SZTUK 14  Lp.45 
 
Fotel na 4 nogach z podłokietnikami , siedzisko z oparciem tapicerowane materiałem 
 
Wymagane wymiary: 

• Szerokość siedziska 470 mm  

• Szerokość oparcia 450 mm  

• Wysokość krzesła całkowita 890 mm 

• Głębokość siedziska 485 mm 

• Wysokość siedziska 445mm  

• Wysokość oparcia 465 mm  

• Szerokość całkowita krzesła 595 mm 

• Głębokość całkowita krzesła 615 mm 

• Wysokość podłokietników od podłoża 680 mm 
 

Krzesło powinno posiadać: 

• Funkcja sztaplowania 4 sztuk 

• Siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowo- brzozowej o grubości 12 mm. 

• Oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo- brzozowej o grubości 11 mm 

• Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami z 
blachy o grubości 8 mm co daje dodatkową elastyczność oparcia 

• Siedzisko wraz z oparciem w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej 
maskownicy na oparciu i siedzisku. 

• oparcie wykonane na bazie pianki ciętej RF5060 gr trudnopalnej  o wysokoelastycznych 
właściwościach,   

• oparcie wykonane na bazie pianki ciętej RF5060 gr trudnopalnej  o wysokoelastycznych 
właściwościach,   

• Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźnie krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z 
kawałków tkaniny . Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 

• w tylnej części siedziska znajduje się wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające 
marszczeniu tkaniny 

• poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie, powierzchnie boczne  doszywane 
z kawałków tkaniny i stanowią boki siedziska tworząc bodno 

• Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm. malowany proszkowo w kolorze 
aluminium . 

• Stelaż nie jest w  żaden sposób połączony z oparciem 

• Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem 

• Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami  

• Przednia i tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury . 
• Nakładki na podłokietniki z miękkiego PU   

 

Fotel tapicerowany tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : 

 Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: 

 

 
• Ścieralność : 100 000 cykli Martindale 

• Trudnopalność według normy BN EN 1021/1-2, Crib 5 

• Odporność na pilling 5  

• Skład : poliester 100% 

• Gramatura 250 g/m2 

• Odporność na światło 6 



 
 

Krzesło musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne 

jednostki badawcze : 

 

• PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, 15373:2010 , 12520:2010 w zakresie 

wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań 

konstrukcyjnych  

• Wymaga się , aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 

oraz ISO 14001 . 

 

Należy przedstawić oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje 

piankę o właściwościach trudnopalnych. 

 

 

 


