ZALACZNIK NR 15
FOTEL OBROTOWY GABINETOWY SZTUK 2 Lp.44

Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym
powinien posiadac :

o Szerokos¢ catkowita 670 mm

o Gtebokos¢ catkowita 640 mm

o Wysokos$¢ 1125mm- 1435mm

e Szerokos$¢ oparcia 450 mm

o Wysokos¢ oparcia 525 mm

o Wysokos¢ zagtéwka 165mm-250mm

o Szeroko$¢ siedziska 470 mm

o Gtebokos¢ siedziska 425 mm — 475 mm

o Wysokos¢ siedziska 435mm-550 mm

o Wysokos¢ podtokietnikdéw nad siedziskiem 220 mm — 300 mm

Fotel musi posiadac:

Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie
plastikowych maskownic

Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej
pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudnopalnych i ostong z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym

Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm

| wylewanej pianki o gr. 20mm o wtasciwosciach trudnopalnych

Niezalezny regulowany w dwéch ptaszczyznach zagtéwek o wybrzuszonym
ksztatcie , wykonczony czarng skéra.

Podstawa fotela piecioramienna z aluminium malowanego proszkowo na kolor alu
Nie dopuszcza sie podstawy stalowej malowanej.

Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika
miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dlugos¢
naktadki: 231 mm, szerokos¢: 85mm

Kétka o srednicy 65 mm przeznaczone na twardg powierzchnie .

Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne
zszywane sg z kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.
Mechanizm Synchro z blokadg oparcia w 4 pozycjach, ptynna regulacja sity odchylania
oparcia, regulacja wysokosci siedziska gora-doét oraz regulacja gtebokosci siedziska
tacznik siedziska z oparciem wykonany z nylonu, wysokos$¢ tacznika 340 mm,
szerokosc¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm, szerokos$¢ tacznika w gérnej
czesci 105 mm

Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w $rodkowej czesci
tacznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na
fotelu

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng o udokumentowanych parametrach nie gorszych

niz :

Scieralno$é¢ : 300 000 cykli

Trudnopalnos$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odpornos¢ na swiatto minimum 5

Gramatura 650 g/m2

Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , no$nik 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi



e Duza odpornosc¢ na réznice temperatury
e Odpornos¢ na uryne i krew
e Wiasciwosci bakteriostatyczne

Fotel musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm:
¢PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie
wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .



