ZALACZNIK NR 14
FOTEL KONFERENCYJNY SZTUK 14 Lp.45

Fotel na 4 nogach z podlokietnikami , siedzisko z oparciem tapicerowane materialem

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ siedziska 470 mm

Szerokos¢ oparcia 450 mm

Wysokos¢ krzesta catkowita 890 mm
Glebokos¢ siedziska 485 mm

Wysokos¢ siedziska 445mm

Wysokos¢ oparcia 465 mm

Szeroko$¢ catkowita krzesta 595 mm
Glebokos¢ catkowita krzesta 615 mm
Wysokos¢ podtokietnikéw od podioza 680 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 4 sztuk

Siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowo- brzozowej o grubosci 12 mm.

Oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo- brzozowej o grubosci 11 mm

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potaczone ze sobg na state elementami z
blachy o grubosci 8 mm co daje dodatkowg elastyczno$¢ oparcia

Siedzisko wraz z oparciem w cato$ci tapicerowane. Nie dopuszcza si¢ plastikowej
maskownicy na oparciu i siedzisku.

oparcie wykonane na bazie pianki cigtej RF5060 gr trudnopalnej o wysokoelastycznych
wlasciwosciach,

oparcie wykonane na bazie pianki cigtej RF5060 gr trudnopalnej o wysokoelastycznych
wlasciwosciach,

Poduszka oparcia 1 siedziska posiada wyraznie krawedzie 1 powierzchnie boczne zszywane z
kawalkow tkaniny . Nie dopuszcza si¢ zaokraglonych bokow.

w tylnej czgsci siedziska znajduje si¢ wciag tapicerski 1 przeszycie zapobiegajace
marszczeniu tkaniny

poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie, powierzchnie boczne doszywane
z kawatkow tkaniny i stanowig boki siedziska tworzgc bodno

Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 22x2 mm. malowany proszkowo w kolorze
aluminium .

Stelaz nie jest w zaden sposéb potaczony z oparciem

Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje si¢ wyltgcznie pod siedziskiem
Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

Przednia i tylna noga krzesta i podtokietnik stanowi jeden odcinek gigtej rury .
Naktadki na podtokietniki z migkkiego PU

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz:

e Scieralnos¢ : 100 000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
e Odpornosé na pilling 5

e Skfad : poliester 100%

e Gramatura 250 g/m?2

e Odpornosé na Swiatto 6



Krzesto musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne
jednostki badawcze :

¢PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, 15373:2010, 12520:2010 w zakresie
wymiardow , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych

e Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001
oraz ISO 14001 .

Nalezy przedstawi¢ o$wiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosuje
pianke o wtasciwosciach trudnopalnych.



